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REFILL SPRAY SET 

 
 
Beskrivning 
De mycket mångsidiga Hi-Tech sprayerna från 
MOTOREX har utvecklats ytterligare för daglig profess-
ionell användning. De som bara behöver  en liten 
mängd, till exempel vid montering, kan nu använda 
den nya REFILL SPRAY från MOTOREX genom att 
fylla minisprayburkar med  önskad  Hi-Tech produkt. 
 
Fördelar 
• Mycket praktisk för användning under montering 
• Kan fyllas med specifika MOTOREX Hi-Tech 

sprayer 
• Lätt att använda 

Anmärkningar 
• Observera informationen på originalförpackningen. 
• REFILL SPRAY får maximal påfyllnadsmängd först 

efter den andra påfyllningen på grund av 
 atmosfärstryck på 1 bar i mini sprayburken. 

 
 
 
Innehåll 
50 ml 
 
 
 

 
 
 
Användning 
 

       

1. Ta en tomburk från         2. Välj önskad produkt och fäst           3. Ta bort locket och sprayhuvudet 
     MOTOREX MINI SPRAY paketet.                    MINI SPRAY etiketten på burken.  på båda sprayburkarna. 
     

       
 4. Skaka den stora sprayburken. 5. Placera den tomma MINI SPRAY 6. Återplacera sprayhuvudet och  
     burken på ett hårt underlag och                         locket på båda sprayburkarna 
                                                                                 fyll den i cirka 30 sekunder från           - klart. 
                                                                                  den stora sprayburken.    
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